
IZJAVA O SUKLADNOSTI
DoP No 14055

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa-proizvoda:
Za broj proizvoda molimo pogledajte priloženi popis

   Tip-proizvoda, serije ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuju identifikaciju građevnog proizvoda kako 

ILL: Samostalni vodokotlić(i) niske razine
IBI: Samostalni vodokotlić(i) ugradbeni

2. Namjena ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kao što 
    je predviđeno od strane proizvođača:

Osobna higijena (PH)

3. Ime, registrirano trgovačko ime ili registrirana trgovačka oznaka i kontakt adresa proizvođača kako je propisano 
    člankom 11 (5):

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH - 4242 Laufen, Switzerland

Tel: +41 61 765 71 11      /    e-mail: info@laufen.ch     /    website: www.laufen.com

4. Gdje je primjenjivo, naziv i kontakt adresa ovlaštenog predstavnika, čiji mandat obuhvaća poslove navedene u članku 12 (2):
Nije primjenjivo

5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere konstantnosti djelotvornosti (AVCP) građevnog proizvoda kako je navedeno u uredbi  
    građevnih proizvoda (EU) 305/2011, Prilog V:

Sistem 4

6. Usklađeni standardni:
EN 14055: 2010

7. Određene sukladnosti
Bitne karakteristike         Sukladnsoti

Kapacitet vode za ispiranje (CF) Potvrđeno

Pouzdanost ventila (VR) Potvrđeno

Razina buke (NL) Potvrđeno

Volumen ispiranja (FV) Potvrđeno

Trajnost (DA) Potvrđeno

Deklarirana izvedba proizvoda prikazana je u bitnim obilježjima i u oznakama koda popisa u prilogu.

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:
Nije primjenjivo

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) 
br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos

Manufacturing Director 
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H828660 LAUFEN universal SK ILL CP14000171508 EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H828660 LAUFEN universal SK ILL CP14000171508 EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828660 LAUFEN universal SK ILL CP14000171508 EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828660 LAUFEN universal SK ILL CP14000171508 EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H828660 LAUFEN universal SK ILL CP14000171508 EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828660 LAUFEN universal SK ILL CP14000171508 EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828661 LAUFEN universal SK ILL CP14000171513 EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H828661 LAUFEN universal SK ILL CP14000171513 EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828661 LAUFEN universal SK ILL CP14000171513 EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828661 LAUFEN universal SK ILL CP14000171513 EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H828661 LAUFEN universal SK ILL CP14000171513 EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828661 LAUFEN universal SK ILL CP14000171513 EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828663 LAUFEN universal SK ILL CP14000182089 EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H828663 LAUFEN universal SK ILL CP14000182089 EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828663 LAUFEN universal SK ILL CP14000182089 EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828663 LAUFEN universal SK ILL CP14000182089 EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H828663 LAUFEN universal SK ILL CP14000182089 EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828663 LAUFEN universal SK ILL CP14000182089 EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828664 LAUFEN universal SK ILL CP14000171515 EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H828664 LAUFEN universal SK ILL CP14000171515 EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828664 LAUFEN universal SK ILL CP14000171515 EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828664 LAUFEN universal SK ILL CP14000171515 EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H828664 LAUFEN universal SK ILL CP14000171515 EN 14055 - CL2 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H828664 LAUFEN universal SK ILL CP14000171515 EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894660 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894660 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894660 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894660 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894660 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894661 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894661 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894661 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894661 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894661 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894662 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894662 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894662 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894662 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894662 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894663 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894663 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894663 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894663 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894663 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894664 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894664 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894664 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894664 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894664 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894665 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H894665 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 5.9/3 3.75 EN 16578 - S3

H894669 LAUFEN LIS IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 4.5/3 3.75 EN 16578 - S3

H920400 LAUFEN LIS CW 400 IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 6 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H920401 LAUFEN LIS CW 401 IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H926400 LAUFEN LIS TW400 IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL1 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H926401 LAUFEN LIS TW401 IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 5.9 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos

Manufacturing Director 
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IZJAVA O SUKLADNOSTI
                     DoP no 997

H926402 LAUFEN LIS TW402 IBI CC-121-R-FO-2V-2L EN 14055 - CL2 - 4.5 - NLI - VRII WT - VR - NL - CF - DA 6/3 3.75 EN 16578 - S3
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos

Manufacturing Director 


