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POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU d.o.0. Tel:  +(385)21/362-658 ; 495-648
Zrinsko-Frankopanska bb Fax.: +(385)21/361 365

21000 SPLIT E-mail: metro@pce.hr
HRVATSKA

Ovlasten od Vije¢a Hrvatske agencije za telekomunikacije sukladno &lanku 35.Zakona o telekomunikacijama
za ocjenjivanje sukladnosti elektricnih i drugih tehnickih proizvoda sa zahtjevima elektromagnetske
kompatibilnosti (EMC)po Rjesenju:KIl:UP/I-344-01/05-01/572,Ur.br:376-02-05-2 ZO/IK, od 26. listopada 2005.

POTVRDA O SUKLADNOSTI
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Broi: | 051/2009

- Podnositelj zahtjeva : o .

Applicant: HST Austria, Ziegeleistrasse 1, 5020 Salzburg, AUSTRIA

Opis proizvoda: | 1,0\ cka pUMPA
Product description:

Tipska oznaka, model:

Type Designation, Model: NT 100M

Proizvodac:

Manufa Ct”, rer HST Austria, Ziegeleistrasse 1, 5020 Salzburg, AUSTRIA

--1 Vrednovana dokumentaciia:- - . - - . -. . . . .- - -  —-. . . ———

Evaluated Documentation:
Co HRN EN 55014-1:2001+A1+A2

Norme
Standards

Broj ispitnog izvjestaja :

Test Report No, No.: EMC/09-051

Izdan od :
Issued by POMORSKI CENTAR ZA ELEKTRONIKU SPLIT

Na temelju gore navedene dokumentacije utvrdeno je da gore navedeni proizvod udovoljava zahtjevima
Pravilnika o elektromagnetskoj komaptibilnosti-EMC (Narodne Novine br. 112/2008).

On the basis of the above mentioned documentation it is found that above mentioned product fulfils the requirements of
the Regulation of electromagnetic compatibility-EMC (Official Gazette No. 112/2008)

Nastale promjene u specifikaciji, tipu/modelu, komponentama, dizajnu, elektriénim znaéajkama proizvoda koje utjeéu na
elektromagnetsku kompatibilnost uredaja moraju se prijaviti oviastenoj pravnoj osobi na odobrenje.

Any changes occur in the specification, type/model, components or the design, electrical construction which may
influence on EMC of the product, shall be forward to certification body.

Mjesto i datum:  Split, 04.02.2009. Direktor
Place and Date Director general

Zlatan'Gaberc, dipl. ing.
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